
ASFALTO EXISTENTE

CORDON REACONDICIONAR

PA-1 SUSTRATOS DE MACETEROS

CORDON CUNETA

CORTE

DE 05

CORDON CUNETA A REACONDICIONAR

BORDE ALISADO

ÁRBOL ESPECIE A DESIGNAR

ÁRBOL

PA-1 SUSTRATOS DE MACETEROS

BORDE LLANEADO / JUNTA DE

DILATACION

JUNTA DE DILATACION VER PLANO DE

ARQUITECTURA

JUNTA DE DILATACION

JUNTA DE DILATACION VER PLANO DE

DETALLE DE5

SO-01 PISO DE Hº TERMINACION RAYADO

CON BORDE LLANEADO (ESP 10 CM)

COLOR A DEFINIR.
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BORDE LLANEADO

SO-01 PISO DE Hº TERMINACION RAYADO

CON BORDE LLANEADO (ESP 10 CM)

COLOR A DEFINIR.

FECHA:

PLANO DE

UBICACION

OBRA
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PROYECTO:
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ASFALTO EXISTENTE

PISO DE Hº TERMINACION RAYADO CON

BORDE LLANEADO
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H. YRIGOYEN Y RIVADAVIA

PUESTA EN VALOR PLAZOLETA

HIPOLITO YRIGOYEN


