JUNTA DE DILATACION
SELLADOR
POLIURETANICO

PISO DE BALDOSA 40 X 40 CM
TIPO CASINO IDEM EXISTENTE

MEZCLA DE ASIENTO PARA
COLOCACION DE BALDOSAS

CONTRAPISO DE
H° RESISTENCIA MEDIA

NYLON 100 MICRONES CON BORDES
SOLDADOS/SOLAPADOS
C/ PISTOLA DE AIRE CALIENTE

SUELO SELECCIONADO
TIERRA COMPACTADA

BANCO DE BORDE H° VISTO
TERMINACION FINa CON
PROTECCION
HIDROREPELENTE INCOLORO.

ARTEFACTO ILUMINACION
EXTERIOR TIPO TORTUGA A
DEFINIR.

ARMADURA LONGITUDINAL @10
ARMADURA DE REPARTICION
4,2 C/25

JUNTA DE
DILATACION
SELLADOR
POLIURETANICO

PISO DE HORMIGON IN SITU TERMINACION
RAYADO CON BORDE LLANADO ESP.10CM
COLOR A DEFINIR

NYLON 100 MICRONES CON BORDES
SOLDADOS/SOLAPADOS C/ PISTOLA DE AIRE
CALIENTE

ARMADURA LONGITUDINAL @10
ARMADURA DE REPARTICION @4,2
C/25

SUELO SELECCIONADO

TIERRA COMPACTADA —
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MAR DEL PLATA 2016

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

SECRETARIA DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCION DE PROYECTOS Y
HABITAT.

PASEO COSTANERO NORTE

SECTOR STROBEL
DETALLES

ESCALA:

PLANO N° O 9
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