Planchuela de tope 3/16 "

Bastidor metalico para tablero. Tubos estructurales 30 x 50 x2 mm
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0,40 - 0,45 Max

2,90

Tablero: Madera dura humedad no superior al 12% pintada con esmalte
sintético con doble mano de barniz o laca poliuretanica.

Opcional: Chapa punzonada BWG 14 con pintura epoxi homeada
200-220 °C

2,48

Altura min. de proteccion

3,26

1,20

Linea de fondo

2,00

Cano mecanico @ 2" x 2.5 mm

Altura max. del poste
2,85

Cano mecénico @ 2" x 2.5 mm

SOPORTE PARA
BASQUET

Cario mecanico @ 5" esp. 6 mm
Proteccion min. 1,20m
Planchuela esp. 3/8" (35 x 35cm)

Medidas y secciones de la estructura, y
dimensiones de bases estimativas y a
verificar seglin célculo por la contratista.

Cano mecéanico @ 6" esp 6,33 mm

Proteccion antigolpe. Obligatorio en escuelas, opcional en
espacios publicos

Tuerca y arandela galvanizada

Planchuela de espera rectangular 70 x 50 cm, chapon cal. 3/8"
Pemos de anclaje terminacion roscada @ 3/4" con rosca
arandela
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Hierro nervado @ 12 mm soldado a
chapén de espera

0,85

Base de H°A® (de 300 Kg/m3 de cem)
Estribo @ 6mm ¢/ 15 cm

Fe x/y doble parrilla @ 10 ¢ /15cm

PYRER|

Anclaje 4 @ 16

1,50

Bastidor metalico p/ tablero
de Tubos estructurales

Planchuela

de tope 316" 30 X 50 X 20 mm

1,80
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REVERSO - BASTIDOR
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FRENTE - DETALLE PINTURA
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

SECRETARIA DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCION DE PROYECTOS Y
HABITAT.

PROPUESTA PLAZA.

Catalogo 1 : Playon deportivo

NOTA:

El contratista confeccionara los
planos de detalles definitivos, que
deberan ser aprobados por la
inspeccion de obra. Asimismo
efectuara los calculos y verificaciones|
estructurales correspondientes.

El contratista debera presentar
muestra para ser aprobada por la
Inspeccion de obra.

PLANO N°




