
UBICACIÓN: Habitaciones (Interior)

CANTIDAD: 1
MI: - MD: -

UBICACIÓN: Pasillo tecnico

1.80
P3

PUERTA DOBLE DE REBATIR

CANTIDAD: 4
MI: - MD: -

UBICACIÓN: Cocina - comedor

1.80
P2

PUERTA DOBLE VAIVEN CORTAFUEGO

CANTIDAD: 34
MI: 15 MD: 19

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

PINTURA

1.30
P4

PUERTA PLACA DOBLE DE REBATIR

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

CANTIDAD: 7
MI: - MD: -

UBICACIÓN: Lavanderia

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

1.50
P5

PINTURA Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DOBLE DE REBATIR

CANTIDAD: 32
MI: 16 MD: 16

UBICACIÓN: Baños

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

PINTURA

0.95
P7

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DE REBATIR CON BARRAL

CANTIDAD: 2
MI: - MD: 2

UBICACIÓN: Depósito

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

PINTURA

0.85
P8

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DE REBATIR

CANTIDAD: 7
MI: 4 MD: 3

UBICACIÓN: Baños

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

PINTURA

0.75
P9

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DE REBATIR

CANTIDAD: 17
MI: 11 MD: 6

UBICACIÓN: Baños, depósitos y sala de maq. ascensor

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

PINTURA

0.95
P6

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DE REBATIR

CANTIDAD: 4
MI: - MD: -

UBICACIÓN: Comedor / Pasillo

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir y paño fijo superior de 45mm de espesor nido de abeja de
madera, enchapada en melamina simil madera texturada marca FAPLAC o
calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Ventana con vidrio fijo. Color a definir por la D.D.O.

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

PINTURA

2.00
P10

Laminado 3+3  transparente

PUERTA PLACA DOBLE DE REBATIR CON VIDRIO

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

Bisagras de acero de 3 mm de espesor con bulon de 14mm de acero.
Cerradura CF reversible, embutida en la hoja. Picaporte de acero sintetizado.
Manilla CF, anti-enganche, homologada según la norma D.I.N. 18273 .

Chapa plegada de cero con conductividad térmica aminorada, 1,5 mm y 2 mm.MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

PINTURA

Templado de 8mm

Chapa pintada en polvo epoxy, termoendurecible. Capa de 120 micras.

Chapas de acero galvanizado 0,8 mm de espesor con rigidizadores de acero
galvanizado.
Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL o SAINT GOBAIN, densidad 145
kg/m3 o calidad equivalente. Grosor de puerta 51 mm.

HERRAJES

CANTIDAD: 1
MI: - MD: -

UBICACIÓN: Acceso

Marco de madera dura de Lapacho de 2" x 4".
Color a definir con la DDO.

MARCO

HOJA

1.60
P1

PINTURA Laca UV. TEMPO exterior marca REXPAR de Sherwin Willams o calidad
equivalente.

2 hojas de 2" de espesor con machimbrado horizontal de madera de Lapacho.
Apertura exterior.
Color a definir con la DDO.

PUERTA TABLERO DOBLE DE MADERA MACIZA

CANTIDAD: 3
MI: 1 MD: 2

UBICACIÓN: Baños Centro de Día

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.
Barral antipanico interior.

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

HOJA

HERRAJES

PINTURA

0.95
P11

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DE REBATIR CON BARRAL

Placa de rebatir y paño fijo superior de 45mm de espesor nido de abeja de
madera, enchapada en melamina simil madera texturada marca FAPLAC o
calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

CANTIDAD: 3
MI: 3 MD: -

UBICACIÓN: Enfermería Centro de Día

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

HOJA

PINTURA

0.95
P12

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

PUERTA PLACA DE RABATIR

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir y paño fijo superior de 45mm de espesor nido de abeja de
madera, enchapada en melamina simil madera texturada marca FAPLAC o
calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

HERRAJES

UBICACIÓN: Cine Biblioteca y Gimnasio

CANTIDAD: 3
MI: 3 MD: -

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

HOJA

HERRAJES

PINTURA

1.30
P13

PUERTA PLACA DOBLE DE RABATIR

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

Placa de rebatir y paño fijo superior de 45mm de espesor nido de abeja de
madera, enchapada en melamina simil madera texturada marca FAPLAC o
calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

HOJA

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

HERRAJES Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.
Barral antipanico interior.

HOJA

HERRAJES

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Chapa de acero inox. de 30 cm en ambas caras.
Color a definir por la D.D.O.

HOJA

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

HERRAJES

HOJA

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

HERRAJES

HOJA

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Color a definir por la D.D.O.

HERRAJES

HOJA

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Chapa de acero inox. de 30 cm en ambas caras.
Color a definir por la D.D.O.

HERRAJES

MD: -

UBICACIÓN: Acceso U.A.P.

Marco perimetral en perfileria de tubo estructural de Acero Inoxidable de 50 x
50m.  Color natural.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

4.10
PB1

2 hojas de rebatir y 2 paños fijos de vidrio templado de 10mm con zocalo y
cabezal de Acero Inoxidable marca Blindex o calidad equivalente. Color natural.

PUERTA VENTANA TIPO BLINDEX

Templado de 10mm.

CANTIDAD: 1
MI: -

2 Manijones de 250cm x Ø 5cm de Acero Inoxidable.
Cerradura electrica marca OLIPE o calidad equivalente con pestillo MOD 830
en altura media en una hoja e inferor tipo Trabex en las 2 hojas.
Pivot en parte superior e inferior de A°I°.
Cierre hidraulico en piso TRIAL o calidad equivalente.

MD: -

UBICACIÓN: Acceso Geriatrico

Marco perimetral en perfileria de tubo estructural de Acero Inoxidable de 50 x
50m.  Color natural.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

3.37
PB2

2 hojas de rebatir y 1 paño fijo de vidrio templado de 10mm con zocalo y
cabezal de Acero Inoxidable marca Blindex o calidad equivalente. Color natural.

PUERTA VENTANA TIPO BLINDEX

Templado de 10mm.

CANTIDAD: 1
MI: -

2 Manijones de 250cm x Ø 5cm de Acero Inoxidable.
Cerradura electrica marca OLIPE o calidad equivalente con pestillo MOD 830
en altura media en una hoja e inferor tipo Trabex en las 2 hojas.
Pivot en parte superior e inferior de A°I°.
Cierre hidraulico en piso TRIAL o calidad equivalente.

MD: -

UBICACIÓN: Acceso Geriatrico

Marco perimetral en perfileria de tubo estructural de Acero Inoxidable de 50 x
50m.  Color natural.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

3.37
PB3

2 hojas de rebatir y 1 paño fijo de vidrio templado de 10mm con zocalo y
cabezal de Acero Inoxidable marca Blindex o calidad equivalente. Color natural.

PUERTA VENTANA TIPO BLINDEX

Templado de 10mm.

CANTIDAD: 1
MI: -

2 Manijones de 250cm x Ø 5cm de Acero Inoxidable.
Cerradura electrica marca OLIPE o calidad equivalente con pestillo MOD 830
en altura media en una hoja e inferor tipo Trabex en las 2 hojas.
Pivot en parte superior e inferior de A°I°.
Cierre hidraulico en piso TRIAL o calidad equivalente.

2 Manijones de 60cm x Ø 4cm de Acero.
Bisagras municion de Acero I° marca Häfele o calidad equivalente.
Cerradura de seguridad con cilindro Europerfil marca Häfele o calidad
equivalente. Picaporte simple balancín tipo sanatorio, bronce platil interior.
Pasadores verticales sup. e inf. interno marca Häfele o cal. equiv.

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Placa de rebatir de 45mm de espesor nido de abeja de madera, enchapada en
melamina simil madera texturada marca FAPLAC o calidad equivalente.
Cantos en madera maciza de guatambu de e = 1cm  x ancho de hoja.
Ventana con vidrio fijo. Color a definir por la D.D.O.

Chapa doblada BWG Nº18MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

PINTURA

Laminado 3+3  transparente

Esmalte sintetico semibrillante "Kem Lustral" Sherwin Willams o calidad
equivalente. Color a definir con la D.D.O.

TABIQUES MODULARES PARA OFICINAS LINEA RECTA MARCA

TABIQUES Y MODULOS INTEGRALES S.R.L. O CALIDAD EQUIVALENTE

MD: 1

UBICACIÓN: Dirección PA.

Columnas modulares de aluminio anodizado, color negro, LINEA RECTA para
encastre de paneles, con tapa juntas de goma, perfil, dintel de terminacion.
Perfil rectangular de anclaje a la pared, perfil inferior, medio y superior.

MARCO

PAÑOS

HERRAJES

VIDRIO

3.10
T1

Paños fijos inferiores en SUPERPLAC de 18mm enchapado en amos lados en
melamina marca FAPLAC o calidad equivalente. Color a definir con la DDO.
Paneles superiores vidriados.

TABIQUE MODULAR CON PUERTA Y VIDRIO

CANTIDAD: 1
MI: 1

VIDRIO

PF.

MELAMINA

PF.

MELAMINA

VIDRIO

PF.

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Laminado 3+3  transparente.

HOJA 1 hoja de rebatir de 45mm, nido de abeja, enchapada en ambos lados en
melamina marca FAPLAC o calidad equivalente. Canto melaminico de igual
color, a definir con la DDO. Burletes de EPDM en todas las acanaladuras.

TABIQUES MODULARES PARA OFICINAS LINEA RECTA MARCA

TABIQUES Y MODULOS INTEGRALES S.R.L. O CALIDAD EQUIVALENTE

MD: 1

UBICACIÓN: Dirección PA.

Columnas modulares de aluminio anodizado, color negro, LINEA RECTA para
encastre de paneles, con tapa juntas de goma, perfil, dintel de terminacion.
Perfil rectangular de anclaje a la pared, perfil inferior, medio y superior.

MARCO

PAÑOS

HERRAJES

VIDRIO

3.10
T2

Paños fijos inferiores en SUPERPLAC de 18mm enchapado en amos lados en
melamina marca FAPLAC o calidad equivalente. Color a definir con la DDO.
Paneles superiores vidriados.

TABIQUE MODULAR CON PUERTA Y VIDRIO

CANTIDAD: 1
MI: 1

MELAMINA

PF.

MELAMINA

Bisagras de hierro reforzado.
Picaporte doble balancín tipo sanatorio, bronce platil c/ cerradura de seguridad.

Laminado 3+3  transparente.

HOJA 1 hoja de rebatir de 45mm, nido de abeja, enchapada en ambos lados en
melamina marca FAPLAC o calidad equivalente. Canto melaminico de igual
color, a definir con la DDO. Burletes de EPDM en todas las acanaladuras.

PANELES ACUSTICOS ABISAGRADOS CONTINUOS

MARCA ALUTECNIC O CALIDAD EQUIVALENTE

MD: -

UBICACIÓN: SUM

Segun sistemaMARCO

PAÑOS

HERRAJES

VIDRIO

-
PP1

Paños en SUPERPLAC de 18mm enchapado en ambos lados en melamina
marca FAPLAC o calidad equivalente. Color a definir con la DDO.
Paneles superiores vidriados.

MUEBLE PLACARD

CANTIDAD: 15 ml
MI: -

Rieles y rodamientos de Kwik-Wall Co

-

HOJA Segun sistema Burletes inferiores y superiores multicontacto, Espesor: 18 o 25mm. Según corresponda por recomendaciones del fabricante. Altura
total: 2050mm. Despeje del piso: 300 mm.
Filos: Cantos de ABS 2mm. Ancho de la puerta: 650mm estándar. Altura de panel: 1.75m.

Pasador con indicador 'libre ocupado' realizado en acero inoxidable,
terminación pulido y función de acceso en caso de emergencia. Bisagras y
patas sanitarias realizadas en acero inoxidable con acabado satinado de
extrema resistencia. Bisagras con sistema de cierre automático a gravedad.

SISTEMA Tabiquería marca Archivos Activos modelo Bath32 o calidad
equivalente.

ESTRUCTURA Divisores, puertas y frente realizado en placa simple.
Puertas montadas en línea con el frente. Aluminio anodizado color a definir por
la D.D.O.

Laminado plástico sobre MDF. Color a definir por la D.D.O.ACABADO DE PLACAS

COMPOSICIÓN
DE PLACAS

HERRAJES

TIPO: Tabiques divisores de sanitarios

CANTIDAD: 2

UBICACIÓN: Vestuario hombres y mujeres planta alta

2.80
0.65 0.290.14 1.40

1.75

VISTA LATERAL

0.30

0.29 0.65 0.14

2.80
T3

Espesor: 18 o 25mm. Según corresponda por recomendaciones del fabricante. Altura
total: 2050mm. Despeje del piso: 300 mm.
Filos: Cantos de ABS 2mm. Ancho de la puerta: 650mm estándar. Altura de panel: 1.75m.

Pasador con indicador 'libre ocupado' realizado en acero inoxidable,
terminación pulido y función de acceso en caso de emergencia. Bisagras y
patas sanitarias realizadas en acero inoxidable con acabado satinado de
extrema resistencia. Bisagras con sistema de cierre automático a gravedad.

SISTEMA Tabiquería marca Archivos Activos modelo Bath32 o calidad
equivalente.

ESTRUCTURA Divisores, puertas y frente realizado en placa simple.
Puertas montadas en línea con el frente. Aluminio anodizado color a definir por
la D.D.O.

Laminado plástico sobre MDF. Color a definir por la D.D.O.ACABADO DE PLACAS

COMPOSICIÓN
DE PLACAS

HERRAJES

TIPO: Tabiques divisores de sanitarios

CANTIDAD: 2

UBICACIÓN: Baños hombres y mujeres planta baja

3.85
0.68 0.28

0.30
1.75

0.14 1.40

1.75

VISTA LATERAL

0.30

0.28 0.68 0.28

3.85
T4


