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contrapiso de H°A® H-17

OFICIO

A4

VEREDA PERIMETRAL REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO VEREDA PERIMETRAL GALVANIZADA realizado con VEREDA PERIMETRAL
TECHO DE CHAPA GALVANIZADA contrapiso de H°A° H-17 realizado con CARPINTERIA DE tipo : Revear o similar calidad Canal evacuador y muro de contrapiso de H°A® H-17 chapa trapezoidal T101 color endurecedor Cenefa de chapa REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO contrapiso de H°A® H-17
VEREDA PLAZA DE ACCESO chapa trapezoidal T101 color negra endurecedor ALUMINIO texturada tipo Marble-textura media rulato PINTURA latex para exterior BARANDA METALICA hormigon protegido con  realizado con endurecedor negra Terminacion escobado galvanizada. _ tipo : Revear o similar calidad PINTURA latex para exterior Carpinteria de realizado con endurecedor REVESTIMIENTO DE PIEDRA CARPINTERIA DE ALUMINIO
baldosas 40x40 cm Porfido cortado a disco en con aislacion hidrofuga y ﬁm:.:_o.m s/ Terminacion escobado color blanca s/ planilla de Color:bronce leyenda cod. 20YY51/098 de Alba o similar calidad Geomanta Reforzada pintada con antioxido y  pintura incolora. Detalle en Terminacion escobado con aislacion hidrofuga y Porfido cortado a disco  on porde de Segun detalle texturada tipo Marble-textura media rulato de Alba o similar calidad aluminio Terminacion escobado CENEFA de chapa lisa porfido cortado a disco en piezas de color blanca s/ planilla de Conductos de ventilacion de
piedra lavada piezas de 30x60 cm estructura metalica. pend. 2% carpinterias (seguin catalago Alba) color: blanco MacMat® R esmalte sintetico color blanco planos de estructura pend. 2% termica s/ estructura metalica en piezas de 30x60 terminacion alisado Color : Negra ~ Color:pura sangre cod. 10YY13/152 (segun catalago Alba) color: blanco Color : Blanco pend. 2% color negro 30x60 cm carpinterias las calderas
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ESCALERA
contrapiso de H°A° H-17 TECHO DE CHAPA c ient
VEREDA PERIMETRAL realizado con GALVANIZADA VEREDA PERIMETRAL REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO VEREDA PERIMETRAL erramiento
_»m<mm._.__<__mz.__.o PLASTICO AmXAcm»Uo contrapiso de H°A° H-17 Cenefa de chapa endurecedor chapa trapezoidal T101 color contrapiso de H°A® H-17 realizado con Canal evacuador y muro de tipo : Revear o similar calidad contrapiso de H°A® H-17 realizado con entramado . TECHO DE O_._.>_u> GALVANIZADA
CARPINTERIA DE ALUMINIO Ipo : kevear o similar calida i arpinteria de atex para exterior i e negra i i atex para exterior texturada tipo Marble-textura media rulato CARPINTERIA DE ALUMINIO ) ) e Madera. Pintado chapa trapezoidal color negra
REVESTIMIENTO DE PIEDRA tipo: R lar calidad realizado con endurecedor Carpinteria d PINTURA latex para exteri galvanizada.  Terminacion escobado S g endurecedor hormigon protegido con BARANDA METALICA PINTURA late  exteri p endurecedor Cabriada Metalica de Madera. Pintad hapa trapezoidal T101 color n VEREDA PLAZA DE ACCESO
Conductos de ventilacion de color blanca s/ planilla de porfido cortado a disco en piezas de CENEFA de chapa lisa texturada tipo Marble-textura media rulato Terminacion escobado aluminio de Alba o similar calidad Segun detalle  con borde de Porfido cortado a disco con aislacion hidrofuga y Terminacion escobado pintura incolora. Detalle en ~ Geomanta Reforzada pintada con antioxido y esmalte sintetico de Alba o similar calidad Color:bronce leyenda cod. 20YY51/098 color blanca s/ planilla de Terminacion escobado segun calculo con protector incoloro. con aislacion hidrofuga y termica s/ Porfido cortado a disco en baldosas 40x40 cm
las calderas carpinterias 30x60 cm color negro Color:pura sangre cod. 10YY13/152 (segun catalago Alba) pend. 2% Color : Blanco color: blanco Color : Negra terminacion alisado en piezas de 30x60 termica s/ estructura metalica pend. 2% planos de estructura MacMat® R color blanco color: blanco (segun catalago Alba) carpinterias pend. 2% color Negra Segun detalle. estructura metalica. piezas de 30x60 cm piedra lavada
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NOTA:

LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA
ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON
CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS
HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA

PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

= Se realizaron los trabajos de nivelacion y perfilados, para la
realizacion de los accesos vehiculares, playones de maniobra
y estacionamiento.

VISTA SUDOESTE - LATERAL

TODAS LAS MEDIDAS SE
VERIFICARAN EN OBRA

LA COTA DE NIVEL £0.00 DE PISO TERMINADO INTERIOR
CORRESPONDE A COTA I.G.N. 719.20 DEL PLANO 01-01 DE
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO
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PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

y

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"
Complejidad VI - 22 ETAPA

. w_m mﬂmm_ﬁmmo: los nexos agua potable, gas natural y HIeAR SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN
electricidad.
= Se realizaron las fundaciones. PLANG: VISTAS LATERALES PLANO N°
PROYECTO CALCULO DIGITALIZO ESCALA FECHA MODIF.1| MODIF.2 ONI‘_ s—
1:100 2016




