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PLANO Nº 33
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Torre tipo mangrullo con techo de 
4 aguas. Con elementos para 
trepar y escaleras y tobogán con 
ondas. 

Característicos Técnicas:
?Caños principales 3'' 2 mm.
?Patas secundarios 1 , 1 1/2 
espesor 2,00 mm.
?Pisos de chapa plegada y 
perforaciones antideslizante.
?Techos yToboganes 70 cm de 
diámetro en Polietileno Roto 
moldeado
?Tapas plasticas de protección para 
tornillos .
?Pintura epoxi electrostática en 
polvo poliuretanica
?Buloneria anti-vandalica cabeza 
allen galvanizada

UBICACIÓN: Área de juegos 2

 Calesita para 6 niños y silla de 
ruedas.

Característicos tecnicas
?Estructura construida en planchuelas 1 
½”, espesor 3/16”.
?Estructura para agarre de sillas con 
caño 1 ½”.
?Piso de acero desplegado 
antideslizante
?Eje central de hierro macizo de alta 
resistencia con protectores para evitar el
?Atrapamiento de dedos.
?Sistema de giro eje central macizo 
montado sobre ruleman y rodamiento de
alta resistencia.
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 Calesita para 6 niños y silla de 
ruedas.

Característicos tecnicas
?Estructura construida en planchuelas 1 
½”, espesor 3/16”.
?Estructura para agarre de sillas con 
caño 1 ½”.
?Piso de acero desplegado 
antideslizante
?Eje central de hierro macizo de alta 
resistencia con protectores para evitar el
?Atrapamiento de dedos.
?Sistema de giro eje central macizo 
montado sobre ruleman y rodamiento de
alta resistencia.

Torre tipo mangrullo con techo de 4 
aguas. Con elementos para trepar y 
escaleras y tobogán con ondas. 

Característicos Técnicas:
Caños principales 3'' 2 mm.
Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 2,00 
mm.
Pisos de chapa plegada y perforaciones 
antideslizante.
Techos yToboganes 70 cm de diametro 
en Polietileno Roto moldeado
Tapas plasticas de proteccion para 
tornillos .
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PROPUESTA PLAZA
 BARRIO CERRITO

MAR DEL PLATA 2016
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

SECRETARIA DE OBRAS Y 
PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 
HÁBITAT.

PLANO Nº 15

Tobogán recto cerrado
Escaleras con barandas y 
peldaños de seguridad.

Característicos técnicas
• Caños principales 3'' 2 mm.
• Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 
2,00 mm.
• Piso de metal desplegado270-30-
30, antideslizante.
• Techos y Toboganes 70 cm de 
diámetro en Polietileno 
Rotomoldeado.

Dados de Hormigón:
30x30x40cm
de profundidad
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 Calesita para 6 niños y silla de 
ruedas.
Característicos tecnicas
?
?Caños principales 3'' 3,2 mm.
?asientos de madera dura
?Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 
2,00 mm.
?Pintura epoxi electrostática en polvo 
poliuretanica
?Buloneria anti-vandalica cabeza allen 
galvanizada
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Pórtico  con Hamaca para silla de ruedas y 
tres hamacas tablas de 
goma.

Características técnicas:
?Travesaño superior construido en caño de 
3”. Espesor 3,20 mm. 
?Patas en caño 2 1/2” espesor 2,00 mm.
?Base para silla en caño 1 1/2” x 2.00 mm 
espesor.
?Estructura para agarre de sillas con caño 1 
” x 2,00 mm. espesor.
?Piso de metal desplegado 270-30-30, 
antideslizante:medidas diagonal mayor 20 mm 
diagonal menor 8 mm y espesor 3.2 mm. 
Uniones de caños con nudos de acople de 
fundición de aluminio.
?Movimiento: por medio de bujes ( espesor 
pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8”
?Pintura Poliester electroestática.

0
.6

8
5

m

1
.2

9
5

m

1.38m

0
.0

7
m

0
.8

5
m

0.6m

0
.7

5
5

m

Dados de
Hormigón:
60x60x85cm
de profundidad
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