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2.00

1.00

P6
1.20

P6
1.20

P6
1.20

P6
1.20

P6
1.20

P6
1.20

Losa de viguetas y ladrillos ceramicos  h=13cm

Capa de compresion e=4 cm

Aislante termico e=3cm poliuretano

Contrapiso hormigon de pendiente 2cm/m (1/8:1:4:8)

Membrana asfaltica 4mm

Mortero de asiento  e = 2cm (1/4:1:4)

Doblado de ladrillos e=5cm

7.00

5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10

Babero de Hormigon unificado a la viga

PASILLOHALL CENTRALS. DE MAQUINAS

TANQUE DE AGUA
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Cieloraso aplicado yeso Revoque fino interior

Contrapiso de Hormigon pobre 12 cm s/film de polietileno 200 micrones
Relleno de tosca seleccionada

B21B20B18B17 B19 B22 B24 B25
Viga de fundacion encadenadoViga de fundacion encadenadoViga de fundacion encadenado Viga de fundacion encadenado

CORTE A-A

Encadenado superior 15x15
Mamposteria 18x18x33

Carpeta y membrana transitable de 4mm

PF3
2.70

FUNDACION: Suelo compactado a resistencia 1,2kg/cm2
   o a verificacion o aprobación de dirrecion de

obra

Eventual lamina asfaltica
Tosca Compactada

Separador

CORTE

NIVEL DE SUELO NATURAL

NIVEL DE PISO EDIFICACION TERMINADA

RELLENO DE TOSCA SELECCIONADA

CONTRAPISO
MORTERO DE ASCIENTO Y PISO

DETALLE BASE

V3
2.70

AUDITORIO HALL CENTRAL
SALA DE EXPOSICIONES

4.30

3.70

3.10

P1
2.00

Pv2
2.88

Pv2
2.88

Pv2
2.88

Pv2
2.88

P1
2.00

1.00

Revestimiento acrilico piedra natural base acrilicia. Natural Stone tipo Revear o similar

Revoque plastico fino flexible revestimiento acrilico simil Piedra aplicacion a rodilllo piedra rustica tipo Revear o similar

Cupertina Cenefa Chapa Plegada Galvanizada N°20
Canaleta Galvanizada 20x10 Bajada Galvanizada

Chapa Galvanizada N°22

Aislacion Termica
Estructura Reticulada Metalica S/Calculo

Viga Reticulada Especial S/Calculo
Cieloraso SuspendidoCieloraso SuspendidoCieloraso Suspendido

5.505.505.50

Contrapiso de Hormigon pobre 12 cm s/film de polietileno 200 micrones
Relleno de tosca seleccionada

Revoque fino exterior con terminacion Pintura Acrilica Alba color

1.001.00

11.00

3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10

1.00

0.00

Mamposteria 18x18x33

Mamposteria 18x18x33

10.00

6.
99

8.
35

VIGA RECTANGULAR 60x40  - 5 Ø 12

B42 B43 B44 B45B49 B50 B51 B46
Viga de fundacion encadenado Viga de fundacion encadenado Viga de fundacion encadenado Viga de fundacion encadenado Viga de fundacion encadenadoCORTE B-B

CONTRAPISO DE H° DE PENDIENTE 2cm/m (1/8:1:4:8)

MORTERO DE ASIENTO  e = 2cm (1/4:1:4)

-cemento, cal hidráulica en polvo, arena mediana, granza de ladrillos

-cemento, cal aerea en polvo, arena mediana

MEMBRANA ASFALTICA

DOBLADO DE LADRILLOS e=5cm

LOSA DE VIGUETAS Y LADRILLOS CERAMICOS  h=13cm

CAPA DE COMPRESION e=4 cm

AISLANTE TERMICO e=2cm

-poliestireno expandido

1.18

2.
35

0.18

DEPOSITO

VIGA RECTANGULAR 60x40
 ENCADENADA  - 5 Ø 12

VIGA RECTANGULAR 60x40  - 5 Ø 12

VIGA RECTANGULAR 60x40  - 5 Ø 12

NIVEL 7.00

VIGA RECTANGULAR 60x40
 ENCADENADA  - 5 Ø 12

NIVEL 3.70

NIVEL 9.64

NIVEL 8.00

Viga Reticulada Especial S/Calculo

NIVEL 8.97

PENDIENTE 2,5%

ESCUELA DE LAS ARTES

xxx

xxx

calle Pavón 1899

Zárate - Provincia de Buenos Aires

latitud 34º 0.88' 3.22''

longitud 59º 0.45' 3.53''

OBRA

LOCALIZACION

CUE

CUI

NOMBRE

OBSERVACIONESFECHA

OBSERVACIONESFECHA

OBSERVACIONESFECHA

OBSERVACIONESFECHA

FECHA

FIRMA

ESCALA

ARCHIVO

RESPONSABLE

PROYECTISTAS

PLANO N°

Subsecretaria de Proyectos

Municipalidad de Zárate

Secretaria de Habitat, Planificación e

Infraestructura

Ministerio del Interior,

Presidencia de la Nación

BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA

Programa de Desarrollo de

Recursos Físicos Educativos

- Programa CAF 7908 -

Obras Públicas y Vivienda

Programa Nacional

de Escuelas

Escuela de las Artes
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