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REFERENCIAS

-INDICA CANERIA PLUVIAL

-INDICA CANERIA DE VENTILACION

-INDICA CANERIA AGUA FRIA

-INDICA CANERIA AGUA CALIENTE

CD: CANERIA DE DESCARGA

CV: CANERIA DE VENTILACION
CLL: CANERIA DE LLUVIA

Cl: CAMARA DE INSPECCION

T INSP: TAPA DE INSPECCION
TV: TUBO DE VENTILACION

PPA: PILETA DE PISO ABIERTA
PPT: PILETA DE PISO TAPADA
RP: REJILLA DE PISO

PL: PILETA DE LAVAR

BDA: BOCA DE DESAGUE ABIERTA
BDT: BOCA DE DESAGUE TAPADA
ELL: EMBUDO DE LLUVIA

E: EMBUDO

LLP: LLAVE DE PASO

CS: CANILLA DE SERVICIO

VE: VALVULA ESFERICA

VL: VALVULA DE LIMPIEZA

COMITENTE

Ministerio del Interior,
Obras Pablicas y Vivienda

Presidencia de la Nacion

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA

-TEATRO NACIONAL CERVANTES-

TIPO DE INTERVENCION

-Restauracion, puesta en valor de las fachadas del
Teatro Nacional Cervantes-

MODALIDAD DE CONTRATACION
LICITACION PUBLICA
EQUIPO TECNICO ]
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA
(Tituo ]
INSTALACION SANITARIA 4° PISO
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