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HORMIGÓN ELABORADO
Hº  ELABORADO H21

Hº  ELABORADO H17

0.80

0.60

1.00

p: 6%

2 ø 6mm

ø 6mm c/20cm

ø 10mm c/10cm

ø 6mm c/15cm

HORMIGÓN ELABORADO
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Perfil Normal I 80 x 42 x 3,9
IPN Nº 8

Perfil Normal L 88,9 x 7,9
Hierro Angulo 3 12" x 516"
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Anclaje

CON PLANCHUELA ANTIBICLETA
en piezas entre perfiles

Las rejas se entregarán con 2 manos
de pintura antióxido al cromato

PINTURA ANTIÓXIDO

Vol/m=0,151 m/m

Agregar % de imprevistos
(sugerido 5%)
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Hormigón H 17
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Cuneta revestida
Hormigón H 13

Banquina
Hormigón H 17

Puente acceso vehicularHormigón H 17
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0.030

Barras ø10mm

Barras ø6

Peso por metro barra
Ø10mm = 0,62 kgr/m

Peso por metro barra
Ø6mm = 0,22 kgr/m

le = Longitud de empalme
le = 50ø
le ≥ 30cm

Empalmes

BARRAS DE ACERO

Barras ø12mm

Longiutd arco = 0,094m

Diámetro mandril de doblado = Ømd = 4.Øb

Peso Específico acero 7850 kgr/m  

Peso por metro barra
Ø12mm = 0,89 kgr/m

Longiutd arco = 0,08m

Barras ø8mm
Peso por metro barra
Ø8mm = 0,39 kgr/m

Longiutd arco = 0,063m

Longitud arco = 0,042m

r=2.Øb

la=2.∏.Øb

Øb

Ømd=4.Øb

lp=5.Øb

lg=(2.∏+5).Øb

Longitud total gancho = lg = la+lp = (2.∏+5).Øb

Diámetro barra = Øb

Prolongación gancho = lp = 5.Øb
Longitud del arco = la = 2.∏.Øb

Longitud total gancho

Cómputo longitud total de varilla

lh

lt

Longitud proyección horizontal = lh
Longitud tramo varilla = lt = lh-4.Øb
Cómputo
Longitud total varilla = l = lt+2.lg = lh+(4.∏+6).Øb

+

+ +lt

lg lg

Øb=10mm=0,01m

lh=lx-2d1=0,96m

l=lh+(4.∏+6).Øb   (largo 1 varilla)

l=0,96m+(4.∏+6).0,01m

l=1,15m

Cantidad de varillas por metro de puente=10 varillas de 1,15m (son 29 redondear a 30)

Largo de varillas por metro de puente=11,50m/m

Barras Ø10mm por puente=3 barras
Excedente=1,50m

Barras Ø10mm

l=ly-2.d1   (largo 1 varilla)

l=2,96m

Cantidad de varillas por metro de puente=7 varillas de 0,987m

Largo de varillas por metro de puente=6,907m/m

Barras Ø6mm

Largo=ly=3,00m

Ancho=lx=1,00m
Losa de HºAº

Recubrimiento=d1=0,02m

Sección B=B1+B2=0,15 m 

Volumen V=0,45 m³

l=3,00m-2.0,02m

lte = Longitud TOTAL de empalme
lte = le+lg = le + (2.∏+5).Øb

Barras Ø10mm por metro de puente= 0,96 barra Ø10mm/m
Barras por metro de puente=(largo de varillas por metro de puente)/12=11,50m/12

Barras por metro de puente=(largo de varillas por metro de puente)/12=6,907m/12

Barras Ø6mm por puente=2 barras
Excedente=3,28m

Barras Ø6mm por metro de puente= 0,576 barra Ø6mm/m

0.
40

0.
40

0.
40

1.60 1.60 1.60 1.60

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40 0.40

0.40 0.40

0.40

0.
40

0.
40

0.
40

1.60 1.60 1.60 1.60

0.40 0.40 0.40

0.
40

0.
40

0.
40

1.60 1.60 1.60 1.60

0.40 0.40 0.40

0.
40

0.
40

0.
40

0.
40

REJA METÁLICA COMPLETA

Las rejas se entregarán con 2 manos
de pintura antióxido al cromato

PINTURA ANTIÓXIDO
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PERFIL REJA , CUNETA Y LOSA DE ALCANTARILLA

Las rejas se entregarán con 2 manos
de pintura antióxido al cromato

PINTURA ANTIÓXIDO

R E F E R E N C I A S 

B A L D O S A   T I P O   P O D O T A C T I L ( 40 cm x 40 cm)

B A L D O S A   G R A N I T O   R E C O N S T I T U I D O ( 40 cm x 40 cm)

L A J A   D E   H O R M I G Ó N   ( 160 cm x 40 cm)

H O R M I G Ó N   P E I N A D O

C O L O RES EN   E S Q U I N AS  SEGUN   D I S T R I T O  

O F I C I N A   D E   P R O Y E C T O S
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

P R O Y E C T O    I N T E G R A L   
D E   R E C U P E R A C I O N    Y  
 O R D E N A M I E N T O   D E L   

E S P A C I O   P Ú B L I C O
 C A R R I L   G O D O Y  C R U Z    

TIPOLOGÍAS VEREDAS

ESCALA 1 : 50

VEREDAS

DETALLE ALCANTARILLADODETALLE CUNETA DETALLE PUENTES VEHICULARES DETALLE PUENTES VEHICULARES - MATERIALES

TIPOLOGÍA DE VEREDA 1 - T1 TIPOLOGÍA DE VEREDA 2 - T2 TIPOLOGÍA DE VEREDA 3 - T3

TIPOLOGÍA DE VEREDA 1 - T1

TIPOLOGÍA DE VEREDA 2 - T2

TIPOLOGÍA DE VEREDA 3 - T3


