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REFERENCIAS:

COCINA INDUSTRIAL 4 HORNALLAS, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, CON BANDEJA ENLOZADA,
CON HORNO, VALVULA DE SEGURIDAD, PISO DE HORNO EN FUNDICION DE H°, ENTRADA DE

GAS DE 1", QUEMADOR TIPO ESTRELLA EN FUNDICION DE H°, PROVISION DE REJILLAS Y ASADERA,
MARCA PICO LINEA LIEN, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, CARACTERTISTICAS: 1 HORNALLA

DE 3500 CAL/H, 2 HORNALLAS DE 4500 CAL/H, 1 HORNALLA DE 5500 CAL/H, Y QUEMADOR

HORNO DE 10.000 CAL/H.

HORNALLON DE PISO A GAS, ESTRUCTURA METALICA, ENTRADA DE GAS DE 3/4", HORNALLA
DE FUNDICION, QUEMADOR 10.000 CAL/H, MEDIDAS 52x51cm, MARCA PICO, LINEA DRAGON
REFORZADA, 1 HORNALLA, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD
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@

TERMOTANQUE ALTA POTENCIA, MARCA RHEEM EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD,
CAPACIDAD: 160Lts, CONSUMO: 18.000 CAL/H - CANTIDAD: 2 (DOS)
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MECHERO BUNZEN, LLAVE DOBLE ROBINETE

CALDERA PARA PISO RADIANTE CON CUERPO SECCIONAL DE FUNDICION, DE 89100 CAL/H
ENTREGADAS, MARCA PEISA, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, CANTIDAD: 3 (TRES)

NOTAS:

- TODAS LAS INSTALACIONES DEBERAN SER REALIZADOS POR PERSONAL MATRICULADO

- TODA LA INSTALACION DE GAS DEBERA AJUSTARSE A NORMAS VIGENTES,
TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBERAN CONTAR CON SELLO DE CALIDAD
DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

- LA CANERIA Y ACCESORIOS SERAN DE POLIETILENO o CH°N° CON REVESWTIMIENTO
EPOXI, CON SELLO DE APROBACION DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

- EN LAS PERFORACIONES DE LA CUBIERTA, PARA LA SALIDA DE LOS CONDUCTOS DE LOS
GASES DE COMBUSTION, SE DEBERAN EVITAR POSIBLES FILTRACIONES, SELLAR E
INCORPORAR LA ZINGUERIA NECESARIA.

- UNIONES DOBLES: PARA LA CONEXION DE LOS ARTEFACTOS A LA CANERIA INTERNA SE
COLOCARAN UNIONES DOBLES DE ASIENTO CONICO, QUE PERMITA SU DESVINCULACION
SALVO EN LOS ARTEFACTOS CON CONEXION RIGIDA O FLEXIBLES QUE FORMA PARTE DEL
ARTEFACTO APROBADO
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