
VIII

II

I

 A v .  S a n  M a r t i n  - >

<

-

>

 

G

r

a

l

.

 

J

.

A

.

 

R

o

c

a

<

-
>

 
J

u

e
z

 
F

e
r

n
a

n

d

e
z

P e r i t o   M o r e n o  < -

C .  P e l l e g r i n i  < - >

E S P E J O  D E  A G U A

Parada de colectivo Acceso

Entrada de agua

Zona de juegos

3.50

Luminarias existentes
I II III IV V VI VIII IX

Busto Escultura de madera Cartel - mural Cartel Cartel Cartel
VII

Mástil Escultura de hierro Cartel Luminarias existentes

REFERENCIAS
REFERENCIAS

PLANO DE:

N°: 01/14 Esc.: Fecha:

OBRA:

UBICACIÓN:

Puesta en valor Plaza Pagano

Bv. San Marín, Pellegrini y
Gral. Roca

Municipalidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro

01
10/20161:200

RELEVAMIENTO
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DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
ESCALERA

Retiro de equipamiento existente por base
MUELLE

Retiro de equipamiento existente por base
PARADA DE COLECTIVOS

Retiro de equipamiento existente por base
EQUIPAMIENTO PATIO DE JUEGOS

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BANCO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BANCO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BANCO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BANCO

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO
GRADAS ANFITEATRO

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO
GRADAS ANFITEATRO

4.67

15.58

3.27

3.
26

7.75

1.54

36.24

35.55

0.38

0.382.
42

2.
69

29
.98

25
.35

1.76

15.29

14.44

15.82

22.33

1.84

5.48

1.71

3.91

32
.0

7

30.03

1.
30

11.645.73

28
.4

6

1.60

3.00

16.31
1.40

2.
73

4.50

4.
41

3.11

4.86

3.
92

1.
90

15.86

1.27

7.
17

16.16

1.99

2.
18

1.
65

2.02

6.05

10.86

1.77

5.50

59.38

7.97

4.914.70

12.56

4.26

4.34

4.87

4.1
5

4.
08

4.
37

4.37

5.47

6.30

3.75

11.23

0.34

11.60

0.
30

3.50

9.75

2.04

8.03

13.05

6.91

4.71

10.03

3.60

6.74

5.77

12.40

3.20

3.03

9.70

2.84

36
.0

7

36.69

33.19

32
.5

4

1.80
1.80

1.35

0.90

0.45

1.35

0.90

0.45

1.
83

1.82

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BAJADA ESPEJO DE AGUA

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BAJADA ESPEJO DE AGUA

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
BAJADA ESPEJO DE AGUA

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
ESCALERA

DEMOLICION DE PISO Y
CONTRAPISO

PICADO DE REVOQUE EXISTENTE

PICADO DE REVOQUE EXISTENTE

PICADO DE REVOQUE EXISTENTE

PICADO DE REVOQUE EXISTENTE PICADO DE REVOQUE EXISTENTE

PICADO DE REVOQUE EXISTENTE

DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO
DRENAJE

DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO
DRENAJE

DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO
DRENAJE

DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO
DRENAJE

2.
47

2.53

3.90

9.67

2.
52

8.19

8.92

25.28

7.49

2.53

2.48

Demolición de piso y contrapiso a máquina Picado de revoque existenteDemolición de mampostería Retiro de equipamiento existente por base (incluye demolición de bases y relleno con tosca) Demolición de hormigón armado (Gradas anfiteatro) Demolición de cordón Excavación (tarea incluída en el ítem Solado de hormigón armado vehicular)

REFERENCIAS
REFERENCIAS

PLANO DE:

N°: 02/14 Esc.: Fecha:

OBRA:

UBICACIÓN:

Puesta en valor Plaza Pagano

Bv. San Marín, Pellegrini y
Gral. Roca

Municipalidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro

02
10/20161:200

DEMOLICION
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E S P E J O  D E  A G U A

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

ROTURACION Y
ESCARIFICACION A MAQUINA

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel
del camino peatonal del perímetro del espejo
de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel
del camino peatonal del perímetro del espejo
de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel
del camino peatonal del perímetro del espejo
de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel
del camino peatonal del perímetro del espejo
de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel
del camino peatonal del perímetro del espejo
de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel
del camino peatonal del perímetro del espejo
de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 40 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel de
la grada externa del anfiteatro.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 40 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel de
la grada externa del anfiteatro.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 40 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel de
la grada externa del anfiteatro.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 40 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente,
desde el nivel existente del terreno al nivel de
la grada externa del anfiteatro.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio relleno: 25 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 15 cm.

DESMONTE Y NIVELACION
H promedio de desmonte: 15 cm

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H relleno: 40 cm.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente, desde el
nivel existente del terreno al nivel del camino
peatonal del perímetro del espejo de agua.

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
H promedio de relleno: 20 cm.
El relleno se deberá realizar en pendiente, desde el
nivel existente del terreno al nivel del camino
peatonal del perímetro del espejo de agua.

Desmonte y nivelación Roturación y escarificación a máquina Rellenos y terraplenamientos (MANO DE OBRA) Rellenos y terraplenamientos (APORTE DE RELLENO Y
MANO DE OBRA)

REFERENCIAS
REFERENCIAS

PLANO DE:

N°: 03/14 Esc.: Fecha:

OBRA:

UBICACIÓN:

Puesta en valor Plaza Pagano

Bv. San Marín, Pellegrini y
Gral. Roca

Municipalidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro

03
10/20161:200

MOVIMIENTO_DE_SUELOS
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Oficina de

Turismo

E S P E J O  D E  A G U A

E S P E J O  D E  A G U A

CéspedNuevos solados Canteros Agua

REFERENCIAS

PLANO DE:

N°: 04/14 Esc.: Fecha:

OBRA:

UBICACIÓN:

Puesta en valor Plaza Pagano

Bv. San Marín, Pellegrini y
Gral. Roca

Municipalidad de El Bolsón, Pcia. de Río NegroREFERENCIAS

04
10/20161:500

ARQUITECTURA_GENERAL

Acceso

FUTURO Puente

peatonal

Anfiteatro

Mástil

Acceso
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Implantación Feria

Implantación Feria

Implantación Feria

Implantación Feria

Busto

Pirca existente

(escultura de madera)
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E S P E J O  D E  A G U A

E S P E J O  D E  A G U A

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HE

HE

HE

HE

HE

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

La

La

PT

PT

PT

VP

VP

VP

VP

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Au

Au

Au

Au Au

Au

Au

Au

Ga

Ga

Ga

Ga

VP

VP

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Expansiones para
escenarios

Expansiones para
escenarios

Anfiteatro

Patio de juegos

2.53

2.70

0.00
6.16

0.00 0.00

1.54

1.50

176.95°

21
.7

2

7.44

2.
46

1.
50

1.54

17.79

50.42

27.80

31.02

2.
17

2.
00

2.
00

2.00

2.00

3.50

2.00

1.55

1.37

1.96

1.
88

2.
47

1.
79

2.
09

1.
65

1.
12

1.
20

1.
28

1.
81

2.
12

2.
44

3.90

2.76

3.5
6

2.23

1.56

1.21

0.57

0.72

0.61

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

Muro
existente

(Puesta en
valor muro
perimetral)

9.67

1.31

8.60

6.82

6.06

8.52
2.35

2.16

2.84 3.
00

3.90

12.18

4.28

6.04

2.
52

1.52

1.
50

2.96

169.45
8.19

7.17

1.55

68.36

2.32

2.00

2.00

1.
57

1.
46

9.77

85.78°
71
.3
9°

69
.8
2°

179.18°

90
.0
0°

90
.0
0°

125.37°

146.06°
6.

15

6.
33

11.82

4.76 4.76

11
.8

2

6.33

6.15

8.
28

4.00

23.34

VP

VP

2.47

1.50

1.54

2.53

1.50

HP

HP

HP

21.96

2.86

138.53°

90
.00
°

7.44

5.79

1.65

7.22

13.35

3.30

3.02

5.25

3.
04

4.73

2.
59

1.75

5.
47

4.
44

7.61

82
.5
4°

120.46°

1.52

2.70

2.13

12.21

2.99

19.56

90.53°

2.00

2.
502.
38

2.
38

20.36

30.54

38.60

3.
90

30.49 3.
27

7.30

45.90 8.32

25.32

16.89

2.76

2.67

18.78

18
.8

1

12.51

2.68

1.
89

22.91

9.05

27.91

42.83

28.98

19
.1

1

13
.2

2

2.
37

5.
20 4.
74 2.35

3.93

2.29

2.50

2.38

4.93

3.
41

4.
16

2.98

2.
00

15
.1

8

9.11

16.01

11
.5

8

0.50

0.50

0.50

0.50

141.98°

12
8.
72
°

7.22

21.78

22
.4

1

25.60

B2

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

Muro existente Perímetro
Espejo de Agua

(Revoque hidrófugo y
Pintura para piscinas)

20.30

HP

HP

3.
86

1.19

1.
43

9.78

2.
50

16
.3

4

9.
15

1.205.32

8.
83

2.07

5.
38

HP

HP

HP

Ba

Ba

Ba

MH

MH

MH

MM

MM

MM

HP

VP

HP

Banco corrido con tapa de hormigón, estructura de mampostería
y revestimiento de piedra bola en dos caras

Solado de Hormigón peinado

HE Solado de Hormigón peinado existente Lo Solado de losetas pretensadas

PT Pintura termoplástica retroreflectiva

Vados peatonales
B2

Au Auditorio gradas con tapa de hormigón, estructura de mampotería
y revestimiento de piedra bola en una cara

Banco individual con respaldo (Madera trabajada por artesanos y apoyos en herrería)
A COLOCAR LUEGO DE LA OBRA. NO INCLUIDOS EN LA PRESENTE LICITACION.

BaGaviones de piedra bolaGa
La Solado de Laja existente

B1 Banco corrido con tapa de hormigón, estructura de mampostería
y revestimiento de piedra bola en una cara

Ba Solado de baldosa antigolpe e:50 mm

VE Vereda existente

Ri Ripio existente MM

Muro de contención con base corrida de
mampostería

Co Cordón cuneta de hormigón armado

HV Solado de hormigón armado vehicular (incluye excavación)

Pi Pircas de piedras bola

Provisión y colocación de delineador flexible de poliuretanoDF

Provisión y colocación de bolardoBo

Provisión y colocación de bolardo retráctilBR

De Demarcación en frío color amarillo

REFERENCIAS
REFERENCIAS

PLANO DE:

N°: 05/14 Esc.: Fecha:

OBRA:

UBICACIÓN:

Puesta en valor Plaza Pagano

Bv. San Marín, Pellegrini y
Gral. Roca

Municipalidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro

05
10/20161:200

ARQUITECTURA



REFERENCIAS
REFERENCIAS

PLANO DE:

N°: 06/14 Esc.: Fecha:

OBRA:

UBICACIÓN:

Puesta en valor Plaza Pagano

Bv. San Marín, Pellegrini y
Gral. Roca

Municipalidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro

06
10/2016VARIAS

DETALLES_PASARELA

E S P E J O  D E  A G U A

E S P E J O  D E  A G U A

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

Lo

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

HP

Lo

Lo

Lo

Lo

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Acceso

2.
38

2.
38

2.
38

20.36

30.54

38.60

30.49

3.
27

7.30

25.32

18.78

18
.8

1

1.
89

25.60

21.78

22
.4

1

2.
52

5.
20 4.
74 2.35

3.93

2.29

2.50

2.38

4.93

3.
41

4.
16

2.98

2.
00

B

B

C

C

D

D

F

F

32.71

37.59

34.24

31.17

11.46

6.59
18.94

135.16

Ga

7.60

8.00

8.00

8.15

4.08

3.
87

2.70

1.
78

3.87

11.41

22.91

9.05

11.50

8.52

17.34

5.23

19.56

36.09

8.00

16
.8

9

6.
78

14.05

7.71

7.11

12.46

12
.1

8

16.37

1.21

17.01

9.77

17.13

1.
20

26.42

28.98

2.32

13
.2

2

45.90

8.31

2.
97

12.03

0.682.15

1.85

13.51

1.
17

1.
42

14.05

14.13

3.
906.19

8.
63

4.42

20
.9

413
.5

9

9.09

2.09

15
.6

8

9.82

2.43

4.
76

3.82

2.66
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Viga de fundación de hormigón armado

Viga de cierre de hormigón armado

Muro de contención de mampostería

Perfil "L" para cierre de solado

HP

VP

HP

Banco corrido con tapa de hormigón, estructura de mampostería
y revestimiento de piedra bola en dos caras

Solado de Hormigón peinado

HE Solado de Hormigón peinado existente Lo Solado de losetas pretensadas

PT Pintura termoplástica retroreflectiva

Vados peatonales
B2

Au Auditorio gradas con tapa de hormigón, estructura de mampotería
y revestimiento de piedra bola en una cara

Banco individual con respaldo (Madera trabajada por artesanos y apoyos en herrería)
A COLOCAR LUEGO DE LA OBRA. NO INCLUIDOS EN LA PRESENTE LICITACION.

BaGaviones de piedra bolaGa
La Solado de Laja existente

B1 Banco corrido con tapa de hormigón, estructura de mampostería
y revestimiento de piedra bola en una cara

Ba Solado de baldosa antigolpe e:50 mm

VE Vereda existente

Ri Ripio existente MM

Muro de contención con base corrida de
mampostería

Co Cordón cuneta de hormigón armado

HV Solado de hormigón armado vehicular (incluye excavación)

Pi Pircas de piedras bola

Provisión y colocación de delineador flexible de poliuretanoDF

Provisión y colocación de bolardoBo

Provisión y colocación de bolardo retráctilBR

De Demarcación en frío color amarillo

Viga
Fundación

Au

reposerapasarela cesped

Viga
Fundación

Viga
Fundación

Solado nuevo de
losetas pretensadas

Solado nuevo de
losetas pretensadas

Tierra negra y colocación de
tepes bermuda

Reposera
corrida de H°A°Viga

Fundación

Perfil "L"
soldado

Lo

Solado nuevo de
losetas pretensadas

Viga
Fundación

Viga
Fundación

Solado de pórfido sobre
sub-base

Solado de pórfido sobre
sub-base

Solado de pórfido sobre
sub-base

Solado de pórfido sobre
sub-base

Muro perimetral de contensión de espejo
de agua con revoque hidrófugo nuevo y

pintura para piscinas

cesped

B2

Viga
Fundación

Contrapiso
con malla

Solado nuevo de
losetas pretensadas

Muro perimetral de
contensión de espejo de
agua con revoque
hidrófugo nuevo y pintura
para piscinas

Solado nuevo de
losetas pretensadas

Solado nuevo de
losetas pretensadas

Viga
Fundación

Tierra negra y colocación de
tepes bermuda

Viga
Fundación

Viga
Fundación

Viga de cierre
 de H°A°
sobre pilotines

Tierra negra y colocación de
tepes bermuda

+314.26
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DETALLES_PASARELA

PELO DE AGUA

FONDO DE TIERRA

2.48

0.20

0.
09

0.
50

0.
52

1.
02

0.50

0.
10

0.
40

0.20

NIVEL DE TIERRA

0.
40

0.
10

0.
10

0.
20

HIERRO Ø6

HIERRO Ø6

HIERRO Ø6

TACONES DE GOMA

REBAJES EN ARISTAS

0.10

ANGULO "L" DE TERMINACION 4"x2"

LOSETAS PRETENSADAS EN VOLADIZO

PROYECCION DE PARED INTERNA

DE ESPEJO DE AGUA

VIGA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO

VIGA DE CIERRE DE HORMIGON ARMADO

LOSETAS PRETENSADAS APOYADAS SOBRE VIGAS

0.250.250.250.25 2.
38

1.
59

0.
10

0.
20

0.
49

0.
20

0.
10

TACO DE GOMA NEUMATICO

VIGA DE FUNDACION DE

HORMIGON ARMADO INSITU

SOLADO DE

LAJA EXISTENTE

CONTRAPISO

EXISTENTE

REVOQUE HIDROFUGO NUEVO

PARED EXISTENTE

PELO DE AGUA

ANGULO "L" DE TERMINACION 4"x2"

SOLADO NUEVO DE

LOSETAS PRETENSADAS 30cmx9cm

VIGA DE HORMIGON

ARMADO DE CIERRE

FONDO DE TIERRA

PILOTES DE HORMIGON ARMADO

IN SITU CADA 2 MTS HASTA

TERRENO FIRME

TACO DE GOMA NEUMATICO

RELLENO DE TIERRA

CON TEPES BERMUDA

LOSETAS PRETENSADAS

0.250.250.250.25

0.
09

SOLADO DE LAJA EXISTENTE


