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|. ESTRUCTURA DE HIERRO AUTOPORTANTE TIPO GLORIETA, CON CUBIERTA DE CHAPA LISA CURVADA Y CANALETA PERIMETRAL
Y ZINGUERIA DE DESAGUE, COLUMNAS CON BASE DE FUNDICION DE ALUMINIO Y CAPITELES, TREILLAGE SUPERIOR Y
BARANDAS INFERIORES ENTRE COLUMNAS, CONFORME MODELO PROVISTO POR LA FIRMA COIN VERT

W N

. SOLADO DE LOSETAS DE GRANITO RECONSTITUIDO TIPO RUSTICATO DE QUADRI ASENTADA SOBRE CARPETA DE NIVELACION
. CONTRAPISO DE HORMIGON SOBRE TERRENO NATURAL NIVELADO Y COMPACTADO

L. CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO CON MALLA DE VARILLAS DE HIERRO DE 4.2 MM ELECTROSOLDADAS CADA |5 CM SOBRE
TERRENO NATURAL NIVELADO Y COMPACTADO

a1

. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE RIPIO O MACADAN

6. MURO PERIMETRAL DE LADRILLOS CERAMICOS, DOBLE CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL (EN CARA INTERNA
COMPLETA) CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA

7. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON ARMADO DE 60 X 20 CM CON PARRILLA DE REFUERZO BAJO COLUMNAS

8. REVOQUE COMUN A LA CAL EXTERIOR COMPLETO TERMINADO AL FIELTRO (TERMINACION: IMPRIMACION Y DOS MANOS DE
LATEX PARA EXTERIOR COLOR BLANCO O BEIGE)

9. MOLDURA PERIMETRAL PREMOLDEADA DE HORMIGON ALIVIANADO (FIJADA MEDIANTE MORTERO O PEGAMENTO CEMENTICIO Y
TARUGOS PLASTICOS Y TIRAFONDOS)
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AL C8: COLUMNAS DE H2A2 PARA FIJACION DE LAS COLUMNAS DE HIERRO DE LA GLORIETA
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MUNICIPIO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SubsecretariadeObrasPublicas

OBRA: PUESTA EN VALOR DE CENTROS URBANOS: PLAZA 7 DE MARZO
PLANO: Anexo Glorieta en Plaza 7 de Marzo ESCALA: s/Esc
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ¥ PATRIMONIO FECHA | NUMERO
25 de Mayo 321. 02920 469000 int 29. Julio 2017 27




